
Мощность 5.5 - 400 kW
Производительность 0.47 - 74.20 м³/мин, Давление 3 - 40 бар
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Винтовые компрессоры с ременным приводом (EEI 2)

Эффективный радиатор
Высококачественные алюминиевые ребра и 
медные катушки с хорошей теплопроводностью 
гарантируют отличную эффективность охлаждения.

Ременный привод
Немецкие Ремни Optibelt обеспечивают высокую 
производительность и простоту обслуживания.

Высокоэффективный 
электродвигатель
• Электродвигатель в герметичном исполнении с воздушным 

охлаждением, класс защиты IP54/IP55, класс изоляции 
F, имеет хорошую защиту от грязи и химикатов.

• Долгий срок бесперебойной работы в неблагоприятных 
условиях окружающей среды 55℃ (131 ℉ )
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Особенности и преимущества

05 0604

Умный контроллер
• Прост и надежен в эксплуатации.
• Информирует о предостящем ТО и выдает на 
панель управления все необходимые данные.

Воздушные и масляные каналы 
из нержавеющей стали
• Высокая жаростойкость(400℃ =752℉) и 
низкотемпературная устойчивость ( -270℃= - 
518℉), устойчивость к высокому давлению.

• Долгий срок службы (80 лет), полная 
герметичность, не требуется обслуживание.

Интеллектуальная система 
управления и защиты
• Электрические детали Schneider 
электробезопасны и практичны.

• Разумный выбор, простота в 
использовании и обслуживании.

• Эффективная работа система защиты 
обеспечивает равномерную работу компрессора.

01 0302
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Современный передовой 
компрессорный блок
• Оригинальный компрессорный блок DENAIR.
• Передовой SAP профильный дизайн.
• Роторы произведены из специальной 
Американской стали.

• Шведские подшипники SFK.

Эффективная система сепарации
• Небольшое падение давления.
• Небольшое потребление масла гарантирует 

минимальные затраты на техническое обслуживание.
• Качественный сжатый воздух с низким содержанием масла:
   - 3-х ступенчатая воздушно-масляная фильтрация    
     (центрифуга, сила тяжести, фильтр);
   - содержание масла на выходе менее 3 ppm;
   - откидная крышка для легкой замены элемента сепаратора.

Высококачественный 
масляный фильтр
• Масляный фильтр с отличной 
очисткой масла обеспечивает чистую и 
безопасную масляную систему.

• Долгое время работы и простая замена 
фильтра снижают затраты на обслуживание.

Высококачественный 
воздушный фильтр
• Двухступенчатое удаление пыли в системе фильтрации, 
работает с эффективностью 99.9% даже при 
неблагоприятных условиях окружающей среды.

• Улучшая качество поступающего воздуха 
в систему, увеличивается срок службы 
других компонентов компрессора.

Энергосберегающая конструкция 
прямого привода 1: 1
Немецкая муфта сцепления KTR, привод 
в действие винтовой компрессорный блок 
без потери производительности.
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Модель
Макс. рабочее 

давление
Производительность* Мощность 

двигателя Режима привода 
и способ 

охлаждения

 Габариты (мм) Вес 
(кг)

Уровень 
шума** 
(дБа)

Диаметр 
выпускного 
отверстия

50 Hz 60 Hz

бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm кВт л.с. Д Ш В

DA-55+

7.5 109 11.33 400 11.54 407 55 75

Прямой      
привод, 

воздушное 
охлаждение

2200 1400 1600 1600 69 G2”

8.5 123 11.12 393 11.23 396 55 75 2200 1400 1600 1600 69 G2”

10.5 152 9.79 346 9.70 343 55 75 2200 1400 1600 1600 69 G2”

13 189 9.70 343 9.66 341 55 75 2200 1400 1600 1600 69 G2”

DA-75+

7.5 109 14.63 516 14.73 520 75 100 2200 1400 1600 1700 69 G2”

8.5 123 14.52 513 14.57 515 75 100 2200 1400 1600 1700 69 G2”

10.5 152 11.23 396 11.43 404 75 100 2200 1400 1600 1700 69 G2”

13 189 9.70 343 9.73 344 75 100 2200 1400 1600 1700 69 DN80

DA-90+

7.5 109 19.80 699 19.79 699 90 120 2950 1800 2300 2500 72 DN80

8.5 123 19.78 698 19.78 698 90 120 2950 1800 2300 2500 72 DN80

10.5 152 16.48 582 18.54 655 90 120 2950 1800 2300 2500 72 DN80

13 189 13.60 480 16.32 576 90 120 2950 1800 2300 2500 72 DN80

DA-110+

7.5 109 22.66 800 22.87 807 110 150 2950 1800 2300 3500 75 DN80

8.5 123 22.56 796 22.56 796 110 150 2950 1800 2300 3500 75 DN80

10.5 152 18.85 666 19.78 698 110 150 2950 1800 2300 3500 75 DN80

13 189 18.54 655 16.32 576 110 150 2950 1800 2300 3500 75 DN80

DA-132+

7.5 109 27.60 975 27.19 960 132 175 2950 1800 2300 3950 75 DN80

8.5 123 26.99 953 27.04 955 132 175 2950 1800 2300 3950 75 DN80

10.5 152 22.45 793 22.62 799 132 175 2950 1800 2300 3950 75 DN80

13 189 18.85 666 22.25 786 132 175 2950 1800 2300 3950 75 DN80

DA-160+

7.5 109 32.53 1149 32.36 1143 160 215 3700 2300 2450 5000 75 DN80

8.5 123 32.49 1147 32.34 1142 160 215 3700 2300 2450 5000 75 DN80

10.5 152 27.58 974 27.19 960 160 215 3700 2300 2450 5000 75 DN80

13 189 22.40 791 22.22 784 160 215 3700 2300 2450 5000 75 DN80

Технические параметры EEI 1***

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа
***) EEI1 - 1-ый индекс энергоэффективности, обозначает макс. эффективные модели.
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Технические параметры EEI 1***

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа
***) EEI1 - 1-ый индекс энергоэффективности, обозначает макс. эффективные модели.

Модель
Макс. рабочее 

давление
Производительность* Мощность 

двигателя Режима привода 
и способ 

охлаждения

 Габариты (мм) Вес 
(кг)

Уровень 
шума** 
(дБа)

Диаметр 
выпускного 
отверстия

50 Hz 60 Hz

бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm кВт л.с. Д Ш В

DA-
185(W)+

7.5 109 42.55 1502 40.27 1422 185 250

Прямой 
привод, 

воздушное 
охлаждение / 

w - водяное 
охлаждения

3700 2300 2450 5500 75 DN100

8.5 123 42.53 1502 40.18 1419 185 250 3700 2300 2450 5500 75 DN100

10.5 152 33.14 1170 33.10 1169 185 250 3700 2300 2450 5500 75 DN100

13 189 27.31 964 27.19 960 185 250 3700 2300 2450 5500 75 DN100

DA-
200(W)+

7.5 109 44.61 1575 42.44 1498 200 270 3700 2300 2450 6500 78 DN100

8.5 123 44.59 1574 42.33 1495 200 270 3700 2300 2450 6500 78 DN100

10.5 152 33.14 1170 33.10 1169 200 270 3700 2300 2450 6500 78 DN100

13 189 27.31 964 27.19 960 200 270 3700 2300 2450 6500 78 DN100

DA-
220(W)+

7.5 109 46.89 1656 51.06 1803 220 300 3700 2300 2450 6700 78 DN100

8.5 123 46.83 1654 50.96 1799 220 300 3700 2300 2450 6700 78 DN100

10.5 152 38.24 1350 39.76 1404 220 300 3700 2300 2450 6700 78 DN100

13 189 32.81 1158 32.77 1157 220 300 3700 2300 2450 6700 78 DN100

DA-
250(W)+

7.5 109 56.24 1986 56.26 1986 250 350 3700 2300 2450 6800 78 DN100

8.5 123 56.22 1985 56.01 1978 250 350 3700 2300 2450 6800 78 DN100

10.5 152 41.60 1469 45.89 1620 250 350 3700 2300 2450 6800 78 DN100

13 189 37.85 1337 39.37 1390 250 350 3700 2300 2450 6800 78 DN100

DA-
280(W)+

7.5 109 58.40 2062 60.39 2133 280 375 4300 2400 2350 7500 78 DN125

8.5 123 58.09 2051 60.36 2131 280 375 4300 2400 2350 7500 78 DN125

10.5 152 46.75 1651 49.92 1763 280 375 4300 2400 2350 7500 78 DN125

13 189 41.19 1454 45.42 1604 280 375 4300 2400 2350 7500 78 DN125

DA-
315(W)+

7.5 109 62.70 2214 66.57 2351 315 425 4300 2400 2350 7800 80 DN125

8.5 123 62.62 2211 66.57 2351 315 425 4300 2400 2350 7800 80 DN125

10.5 152 54.92 1939 56.10 1981 315 425 4300 2400 2350 7800 80 DN125

13 189 41.60 1469 49.43 1745 315 425 4300 2400 2350 7800 80 DN125

DA-
355(W)+

7.5 109 72.70 2567 74.20 2620 355 475 4300 2400 2350 8500 80 DN125

8.5 123 72.62 2564 74.05 2615 355 475 4300 2400 2350 8500 80 DN125

10.5 152 62.08 2192 65.90 2327 355 475 4300 2400 2350 8500 80 DN125

13 189 46.75 1651 49.92 1763 355 475 4300 2400 2350 8500 80 DN125
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*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа
***) EEI 2 -  2-ой индекс энерго эффективности. Стандартные компрессоры DENAIR.  

Модель
Макс. рабочее 

давление
Производительность* Мощность 

двигателя
Режима привода 

и способ 
охлаждения

 Габариты (мм) Вес 
(кг)

Уровень 
шума** 
(дБа)

Диаметр 
выпускного 
отверстия

50 Hz 60 Hz
бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm кВт hp Д Ш В

DA-5 

7.5 109 0.85 30 0.85 30 5.5 7.5

Ременный 
привод，

воздушное 
охлаждение

900 660 940 180 62 G3/4”

8.5 123 0.84 30 0.84 30 5.5 7.5 900 660 940 180 62 G3/4”

10.5 152 0.59 21 0.59 21 5.5 7.5 900 660 940 180 62 G3/4”

13.0 189 0.47 17 0.47 17 5.5 7.5 900 660 940 180 62 G3/4”

DA-7

7.5 109 1.04 37 1.02 36 7.5 10 900 660 940 200 62 G3/4”

8.5 123 0.96 34 0.96 34 7.5 10 900 660 940 200 62 G3/4”

10.5 152 0.88 31 0.88 31 7.5 10 900 660 940 200 62 G3/4”

13 189 0.72 25 0.72 25 7.5 10 900 660 940 200 62 G3/4”

DA-11

7.5 109 1.73 61 1.66 59 11 15 900 660 940 255 62 G3/4”

8.5 123 1.73 61 1.58 56 11 15 900 660 940 255 62 G3/4”

10.5 152 1.34 47 1.34 47 11 15 900 660 940 255 62 G3/4”

13 189 1.10 39 1.10 39 11 15 900 660 940 255 62 G3/4”

DA-15

7.5 109 2.48 88 2.34 83 15 20

Прямой 
привод, 

воздушное 
охлаждение

1250 870 1040 300 64 G1-1/4”

8.5 123 2.47 87 2.34 83 15 20 1250 870 1040 300 64 G1-1/4”

10.5 152 1.99 70 2.32 82 15 20 1250 870 1040 300 64 G1-1/4”

13 189 1.98 70 2.30 81 15 20 1250 870 1040 300 64 G1-1/4”

DA-18

7.5 109 2.95 104 3.56 126 18.5 25 1250 870 1040 375 64 G1-1/4”

8.5 123 2.94 104 3.54 125 18.5 25 1250 870 1040 375 64 G1-1/4”

10.5 152 2.90 103 2.34 83 18.5 25 1250 870 1040 375 64 G1-1/4”

13 189 1.98 70 2.33 82 18.5 25 1250 870 1040 375 64 G1-1/4”

DA-22

7.5 109 3.63 128 3.56 126 22 30 1250 870 1040 420 66 G1-1/4”

8.5 123 3.61 127 3.54 125 22 30 1250 870 1040 420 66 G1-1/4”

10.5 152 2.90 103 3.52 124 22 30 1250 870 1040 420 66 G1-1/4”

13 189 2.88 102 2.34 83 22 30 1250 870 1040 420 66 G1-1/4”

DA-30

7.5 109 5.15 182 4.33 153 30 40 1650 1050 1400 645 66 G1-1/4”

8.5 123 5.14 181 4.31 152 30 40 1650 1050 1400 645 66 G1-1/4”

10.5 152 5.11 180 3.57 126 30 40 1650 1050 1400 645 66 G1-1/4”

13 189 3.37 119 3.54 125 30 40 1650 1050 1400 645 66 G1-1/4”

DA-37

7.5 109 6.38 225 7.73 273 37 50 1650 1050 1400 680 66 G1-1/4”

8.5 123 6.34 224 7.70 272 37 50 1650 1050 1400 680 66 G1-1/4”

10.5 152 6.32 223 6.27 221 37 50 1650 1050 1400 680 66 G1-1/4”

13 189 6.27 221 6.16 217 37 50 1650 1050 1400 680 66 G1-1/4”

DA-45

7.5 109 7.51 265 7.73 273 45 60 1650 1050 1400 840 69 G1-1/2”

8.5 123 7.46 263 7.70 272 45 60 1650 1050 1400 840 69 G1-1/2”

10.5 152 6.32 223 6.91 244 45 60 1650 1050 1400 840 69 G1-1/2”

13 189 5.10 180 6.16 217 45 60 1650 1050 1400 840 69 G1-1/2”

DA-55

7.5 109 9.61 339 8.94 316 55 75 2200 1400 1600 1250 69 G 2”

8.5 123 9.53 336 8.89 314 55 75 2200 1400 1600 1250 69 G 2”

10.5 152 9.24 326 7.65 270 55 75 2200 1400 1600 1250 69 G 2”

13 189 7.21 255 7.59 268 55 75 2200 1400 1600 1250 69 G 2”

DA-75

7.5 109 13.91 491 14.61 516 75 100 2200 1400 1600 1350 69 G 2”

8.5 123 12.18 430 14.56 514 75 100 2200 1400 1600 1350 69 G 2”

10.5 152 9.33 330 11.37 402 75 100 2200 1400 1600 1350 69 G 2”

13 189 9.06 320 11.21 396 75 100 2200 1400 1600 1350 69 G 2”

Технические параметры EEI 2***
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*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа
***) EEI 2 -  2-ой индекс энерго эффективности. Стандартные компрессоры DENAIR. 

Модель
Макс. рабочее 

давление
Производительность* Мощность 

двигателя
Режима привода 

и способ 
охлаждения

 Габариты (мм) Вес 
(кг)

Уровень 
шума** 
(дБа)

Диаметр 
выпускного 
отверстия

50 Hz 60 Hz
бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm кВт hp Д Ш В

DA-90

7.5 109 16.43 580 16.58 586 90 120

Прямой 
привод, 

воздушное 
охлаждение

2950 1800 2300 2100 72 DN50

8.5 123 16.39 579 16.48 582 90 120 2950 1800 2300 2100 72 DN50

10.5 152 13.91 491 14.48 511 90 120 2950 1800 2300 2100 72 DN50

13 189 11.98 423 11.21 396 90 120 2950 1800 2300 2100 72 DN50

DA-110

7.5 109 19.69 695 19.67 695 110 150 2950 1800 2300 2500 75 DN80

8.5 123 19.62 693 19.62 693 110 150 2950 1800 2300 2500 75 DN80

10.5 152 16.28 575 16.48 582 110 150 2950 1800 2300 2500 75 DN80

13 189 13.80 487 14.39 508 110 150 2950 1800 2300 2500 75 DN80

DA-132

7.5 109 22.36 790 23.97 846 132 175 2950 1800 2300 2600 75 DN80

8.5 123 22.24 785 23.83 842 132 175 2950 1800 2300 2600 75 DN80

10.5 152 19.46 687 19.42 686 132 175 2950 1800 2300 2600 75 DN80

13 189 16.15 570 16.33 576 132 175 2950 1800 2300 2600 75 DN80

DA-160

7.5 109 26.34 930 27.46 970 160 215 2950 1800 2300 3150 75 DN80

8.5 123 26.29 928 27.32 965 160 215 2950 1800 2300 3150 75 DN80

10.5 152 21.96 775 23.58 832 160 215 2950 1800 2300 3150 75 DN80

13 189 19.21 678 19.37 684 160 215 2950 1800 2300 3150 75 DN80

DA-185(W)

7.5 109 28.27 998 29.87 1055 185 250

Прямой 
привод, 

воздушное 
охлаждение / 

w - водяное 
охлаждения

2950 1800 2300 3550 75 DN80

8.5 123 28.22 997 29.77 1051 185 250 2950 1800 2300 3550 75 DN80

10.5 152 24.57 867 27.02 954 185 250 2950 1800 2300 3550 75 DN80

13 189 21.61 763 23.30 823 185 250 2950 1800 2300 3550 75 DN80

DA-200(W)

7.5 109 31.20 1102 29.87 1055 200 270 3700 2300 2450 4150 78 DN80

8.5 123 31.14 1099 29.77 1051 200 270 3700 2300 2450 4150 78 DN80

10.5 152 27.87 984 29.13 1029 200 270 3700 2300 2450 4150 78 DN80
13 189 24.46 864 26.46 934 200 270 3700 2300 2450 4150 78 DN80

DA-220(W)

7.5 109 35.42 1251 36.97 1305 220 300 3700 2300 2450 4300 78 DN100
8.5 123 35.37 1249 32.61 1151 220 300 3700 2300 2450 4300 78 DN100

10.5 152 31.02 1095 32.53 1149 220 300 3700 2300 2450 4300 78 DN100
13 189 27.87 984 26.46 934 220 300 3700 2300 2450 4300 78 DN100

DA-250(W)

7.5 109 42.37 1496 42.17 1489 250 350 3700 2300 2450 4400 78 DN100
8.5 123 42.31 1494 42.17 1489 250 350 3700 2300 2450 4400 78 DN100

10.5 152 35.26 1245 32.86 1160 250 350 3700 2300 2450 4400 78 DN100
13 189 30.87 1090 32.74 1156 250 350 3700 2300 2450 4400 78 DN100

DA-280(W)

7.5 109 45.59 1610 46.26 1633 280 375 3700 2300 2450 4600 78 DN125
8.5 123 45.53 1608 44.77 1581 280 375 3700 2300 2450 4600 78 DN125

10.5 152 40.11 1416 40.25 1421 280 375 3700 2300 2450 4600 78 DN125
13 189 35.12 1240 36.05 1273 280 375 3700 2300 2450 4600 78 DN125

DA-315(W)

7.5 109 52.02 1837 49.91 1762 315 425 3700 2300 2450 6700 80 DN125
8.5 123 51.50 1818 47.60 1681 315 425 3700 2300 2450 6700 80 DN125

10.5 152 45.80 1617 44.64 1576 315 425 3700 2300 2450 6700 80 DN125
13 189 42.00 1483 40.08 1415 315 425 3700 2300 2450 6700 80 DN125

DA-355W

7.5 109 62.01 2189 52.53 1855 355 475 3700 2300 2450 7200 80 DN125
8.5 123 61.80 2182 52.03 1837 355 475 3700 2300 2450 7200 80 DN125

10.5 152 51.50 1818 47.12 1664 355 475 3700 2300 2450 7200 80 DN125
13 189 45.65 1612 43.64 1541 355 475 3700 2300 2450 7200 80 DN125

DA-400W

7.5 109 67.47 2382 69.42 2451 400 550 3700 2300 2450 8500 80 DN125
8.5 123 66.95 2364 69.01 2437 400 550 3700 2300 2450 8500 80 DN125

10.5 152 50.50 1783 47.12 1664 400 550 3700 2300 2450 8500 80 DN125
13 189 45.05 1591 43.64 1541 400 550 3700 2300 2450 8500 80 DN125

Технические параметры EEI 2***
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Комбинированные винтовые компрессоры 

Технические параметры  

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C.
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа.

Воздушный 
компрессор

Ресивер

Фильтра

Осушитель

01

02

03

04

Модель
Макс. рабочее 

давление
Производительность* Мощность 

двигателя
Режима привада 

и способ 
охлаждения

Габариты (мм)  Вес
(кг)

Уровень 
шума**
(дБа)

Размер 
ресивера

л.

Диаметр 
выпускного 
отверстия

50 Hz 60 Hz
бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm  кВт л.с. Д Ш В

DNA-5
7.5 109 0.85 30 0.85 30 5.5 7.5

Ременной 
привод, 

воздушное 
охлаждение

2170 890 1390 400 62 300 G3/4”
8.5 123 0.84 30 0.84 30 5.5 7.5 2170 890 1390 400 62 300 G3/4”

10.5 152 0.59 21 0.59 21 5.5 7.5 2170 890 1390 400 62 300 G3/4”
13 189 0.47 17 0.47 17 5.5 7.5 2170 890 1390 400 62 300 G3/4”

DNA-7
7.5 109 1.04 37 0.96 34 7.5 10 2170 890 1390 450 62 300 G3/4”
8.5 123 0.96 34 1.02 36 7.5 10 2170 890 1390 450 62 300 G3/4”

10.5 152 0.88 31 0.88 31 7.5 10 2170 890 1390 450 62 300 G3/4”
13 189 0.72 25 0.72 25 7.5 10 2170 890 1390 450 62 300 G3/4”

DNA-11
7.5 109 1.73 61 1.66 59 11 15 2170 890 1390 490 62 300 G3/4”
8.5 123 1.73 61 1.58 56 11 15 2170 890 1390 490 62 300 G3/4”

10.5 152 1.34 47 1.34 47 11 15 2170 890 1390 490 62 300 G3/4”
13 189 1.10 39 1.10 39 11 15 2170 890 1390 490 62 300 G3/4”

DNA-15
7.5 109 2.48 88 2.34 83 15 20

Прямой привод, 
воздушное 

охлаждение

2450 1240 1590 620 64 600 G1-1/4”
8.5 123 2.47 87 2.34 83 15 20 2450 1240 1590 620 64 600 G1-1/4”

10.5 152 1.99 70 2.32 82 15 20 2450 1240 1590 620 64 600 G1-1/4”
13 189 1.98 70 2.30 81 15 20 2450 1240 1590 620 64 600 G1-1/4”

DNA-18
7.5 109 2.95 104 3.56 126 18.5 25 2450 1240 1590 710 64 600 G1-1/4”
8.5 123 2.94 104 3.54 125 18.5 25 2450 1240 1590 710 64 600 G1-1/4”

10.5 152 2.90 103 2.33 82 18.5 25 2450 1240 1590 710 64 600 G1-1/4”
13 189 1.98 70 2.34 83 18.5 25 2450 1240 1590 710 64 600 G1-1/4”

DNA-22
7.5 109 3.63 128 3.56 126 22 30 2450 1240 1590 780 66 600 G1-1/4”
8.5 123 3.61 127 3.54 125 22 30 2450 1240 1590 780 66 600 G1-1/4”

10.5 152 2.90 103 3.52 124 22 30 2450 1240 1590 780 66 600 G1-1/4”
13 189 2.88 102 2.34 83 22 30 2450 1240 1590 780 66 600 G1-1/4”

DNA-30
7.5 109 5.15 182 4.33 153 30 40 3264 2950 2450 1200 66 1000 G1-1/4”
8.5 123 5.14 181 4.31 152 30 40 3264 2950 2450 1200 66 1000 G1-1/4”

10.5 152 5.11 180 3.57 126 30 40 3264 2950 2450 1200 66 1000 G1-1/4”
13 189 3.37 119 3.54 125 30 40 3264 2950 2450 1200 66 1000 G1-1/4”

DNA-37
7.5 109 6.38 225 7.73 273 37 50 3264 2950 2450 1300 66 1000 G1-1/4”
8.5 123 6.34 224 7.70 272 37 50 3264 2950 2450 1300 66 1000 G1-1/4”

10.5 152 6.32 223 6.27 221 37 50 3264 2950 2450 1300 66 1000 G1-1/4”
13 189 6.27 221 6.16 217 37 50 3264 2950 2450 1300 66 1000 G1-1/4”
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Винтовые компрессоры высокого давления

Особенности и преимущества

Эффективный радиатор
Высококачественные алюминиевые 
ребра и медные катушки с хорошей 
теплопроводностью гарантируют 
отличную эффективность охлаждения.

Воздушные и масляные каналы 
из нержавеющей стали
• Высокая жаростойкость(400℃ =752℉) и 
низкотемпературная устойчивость ( - 270℃ = - 518℉ ),                                         
устойчивость к высокому давлению.

• Долгий срок службы (80 лет), полная 
герметичность, не требуется обслуживание.

Двухступенчатый винтовой 
компрессорный блок
• Давление до 40 бар.
• Производительность выше на 10-17% ,   в 
сравнении с 1-о ступенчатым сжатием 
без наращивания мощности.                                                                                               

• Меньшая нагрузка на каждую ступень 
сжатия, снижает нагрузку на подшипники и 
продляет срок службы винтового блока.

Высокоэффективный 
электродвигатель
• Электродвигатель в герметичном исполнении 
с воздушным охлаждением, класс защиты 
IP54/IP55, класс изоляции F, имеет 
хорошую защиту от грязи и химикатов.

• Долгий срок бесперебойной работы 
в неблагоприятных условиях 
окружающей среды55℃ (131 ℉ ).

Предварительная фильтрация
• Больше удалит пыли, масла, влаги 
и т. д., увеличивает срок службы 
воздушного и масляного фильтра.

• Большая площадь предварительного 
фильтра обеспечивает эффективность 
охлаждения и способность впуска воздуха.

• Съемный предварительный фильтр 
легко поддается очистке.
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*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа
***) Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические параметры

Модель
Макс. рабочее 

давление
Производительность Мощность 

двигателя Режима привада 
и способ 

охлаждения

Габариты (мм) Вес
(кг)

 Уровень 
шума**
(дБа)

Диаметр 
выпускного

патрубка
50 Hz 60 Hz

бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm кВт л.с. Д Ш В

DAH-110-16 16 233 11.40 403 11.40 403 110 150

Прямой привод, 
воздушное 

охлаждение/ w - 
водяное охлаждение

2800 1950 2000 2500 78 DN80

DAH-110-18 18 261 10.95 387 10.95 387 110 150 2800 1950 2000 2500 78 DN80

DAH-110-20 20 290 10.56 373 10.56 373 110 150 2800 1950 2000 3500 78 DN80

DAH-110-25 25 363 10.40 367 10.40 367 110 150 2800 1950 2000 3500 78 DN80

DAH-110-30 30 435 10.20 360 10.20 360 110 150 2800 1950 2000 4150 78 DN50

DAH-110-35 35 508 10.10 357 10.10 357 110 150 2800 1950 2000 4150 78 DN50

DAH-110-40 40 580 10.00 353 10.00 353 110 150 2800 1950 2000 4150 78 DN50

DAH-132-16 16 233 14.22 502 14.22 502 132 175 2800 1950 2000 2600 78 DN80

DAH-132-18 18 261 14.07 497 14.27 497 132 175 2800 1950 2000 2600 78 DN80

DAH-132-20 20 290 13.65 482 13.65 482 132 175 2800 1950 2000 3600 78 DN80

DAH-132-25 25 363 12.74 450 12.47 450 132 175 2800 1950 2000 3600 78 DN80

DAH-132-30 30 435 10.42 368 10.30 368 132 175 2800 1950 2000 4250 78 DN50

DAH-132-35 35 508 10.30 364 10.42 364 132 175 2800 1950 2000 4250 78 DN50

DAH-132-40 40 580 10.16 359 10.16 359 132 175 2800 1950 2000 4250 78 DN50

DAH-160-16 16 233 18.41 650 18.41 650 160 215 2800 1950 2000 3150 80 DN80

DAH-160-18 18 261 18.25 644 18.25 644 160 215 2800 1950 2000 3800 80 DN80

DAH-160-20 20 290 15.82 559 15.82 559 160 215 2800 1950 2000 3800 80 DN80

DAH-160-25 25 363 15.13 534 15.13 534 160 215 2800 1950 2000 3800 80 DN80

DAH-185(W)-16 16 233 20.21 714 20.21 714 185 250 2800 1950 2000 3550 80 DN80

DAH-185(W)-18 18 261 20.18 712 20.18 712 185 250 2800 1950 2000 3550 80 DN80

DAH-185(W)-20 20 290 17.28 610 17.28 610 185 250 2800 1950 2000 4000 80 DN80

DAH-185(W)-25 25 363 16.95 599 16.95 599 185 250 2800 1950 2000 4000 80 DN80

DAH-200(W)-16 16 233 23.25 821 23.25 821 200 275 3700 2300 2450 4150 80 DN80

DAH-200(W)-18 18 261 22.21 784 22.21 784 200 275 3700 2300 2450 4600 80 DN80

DAH-200(W)-20 20 290 20.96 740 20.96 740 200 275 3700 2300 2450 4600 80 DN80

DAH-200(W)-25 25 363 17.84 630 17.84 630 200 275 3700 2300 2450 4600 80 DN80

DAH-220(W)-16 16 233 25.67 906 25.67 906 220 300 3700 2300 2450 4150 80 DN80

DAH-220(W)-18 18 261 23.88 843 23.88 843 220 300 3700 2300 2450 4600 80 DN80

DAH-220(W)-20 20 290 21.99 776 21.99 776 220 300 3700 2300 2450 4600 80 DN80

DAH-220(W)-25 25 363 20.54 725 20.54 725 220 300 3700 2300 2450 4600 80 DN80

DAH-250(W)-16 16 233 29.12 1028 29.12 1028 250 350 3700 2300 2450 4400 82 DN80

DAH-250(W)-18 18 261 27.59 974 27.59 974 250 350 3700 2300 2450 5200 82 DN80

DAH-250(W)-20 20 290 25.40 897 25.40 897 250 350 3700 2300 2450 5200 82 DN80

DAH-250(W)-25 25 363 23.90 844 23.90 844 250 350 3700 2300 2450 5200 82 DN80

DAH-280(W)-16 16 233 32.39 1144 32.39 1144 280 375 3700 2300 2450 4700 82 DN80

DAH-280(W)-18 18 261 29.12 1028 29.12 1028 280 375 3700 2300 2450 5500 82 DN80

DAH-280(W)-20 20 290 28.82 1018 28.82 1018 280 375 3700 2300 2450 5500 82 DN80

DAH-280(W)-25 25 363 24.90 879 24.90 879 280 375 3700 2300 2450 5500 82 DN80
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Винтовые компрессоры низкого давления

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа

Технические параметры

Модель
Макс. рабочее 

давление

 Производительность Мощность 
двигателя Режима привада 

и способ 
охлаждения

 Габариты (мм) Вес 
(кг)

Уровень шума** 
(дБа)

Диаметр выпускного 
отверстия50 Hz 60 Hz

бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm кВт hp Д Ш В

DAL-55-3

3 43.5

16.46 581 14.64 517 55 75

Прямой привод, 
воздушное 

охлаждение / 
w - водяное 
охлаждение

2950 1800 2300 1800 70 DN50

DAL-75-3 22.66 800 23.98 847 75 100 2950 1800 2300 2000 70 DN80

DAL-90-3 25.08 886 26.90 950 90 120 2950 1800 2300 2800 74 DN80

DAL-110-3 31.38 1108 27.71 978 110 150 3700 2300 2450 3700 74 DN80

DAL-132-3 35.09 1239 30.12 1064 132 175 3700 2300 2450 4000 74 DN80

DAL-160-3 38.27 1351 34.42 1215 160 215 3700 2300 2450 4500 77 DN80

DAL-185(W)-3 44.29 1564 37.99 1341 185 250 3700 2300 2450 5200 77 DN100

DAL-250(W)-3 61.80 2182 67.98 2400 250 350 4300 2400 2350 6800 82 DN100
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Винтовые компрессоры с частотным преобразователем на постоянных магнитах

Особенности и преимущества

Эффективная система 
сепарации
Низкая потеря давления увеличивает энергетическую эффективность.
Минимальное потребление масла снижает затраты ТО компрессора.
Качественный сжатый воздух с низким содержанием масла:
  - 3-х ступенчатая воздушно-масляная фильтрация  
  - содержание масла на выходе менее 3 ppm;
  - откидная крышка для легкой замены элемента сепаратора.

Высококачественный 
воздушный фильтр
• Двухступенчатое удаление пыли в системе 
фильтрации работает с эффективностью 
99.9% даже при неблагоприятных 
условиях окружающей среды.

• Улучшая качество поступающего воздуха 
в систему, увеличивается срок службы 
других компонентов компрессора.

Центробежный вентилятор
• Первоклассная эффективность.
• Повышенная прочность.
• Защита от перегрузки.

Электродвигатель на 
постоянноых магнитах
• Отсутствие трения → вызрывобезопасен.
• Быстрее и эффективнее.
• Менее шумный, более надежный.
• Предназначен для 
высокопроизводительных объектов.
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Современный передовой 
компрессорный блок
• Оригинальный компрессорный блок DENAIR.
• Передовой SAP профильный дизайн.
• Роторы произведены из специальной 
Американской стали.

• Шведские подшипники SFK.

Контроллер с сенсорным 
управлением
Интеллектуальный сенсорный 
многоязычный экран.
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*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C
**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа

Технические параметры

Модель
Макс. рабочее 

давление
 Производительность  Мощность 

двигателя
Режима привада 

и способ 
охлаждения

Габариты (мм) Вес
(кг)

Уровень 
шума** 
(дБа)

Диаметр 
выпускного 
отверстия

50 Hz 60 Hz
бар(e) psig м³/мин cfm м³/мин cfm  кВт л.с. Д Ш В

DAV-15+

7.5 109 2.48 88 2.34 83 15 20

Прямой привод, 
воздушное 

охлаждение

1250 870 1040 325 63 G11/4”
8.5 123 2.47 87 2.34 83 15 20 1250 870 1040 325 63 G11/4”
10.5 152 1.99 70 2.32 82 15 20 1250 870 1040 325 63 G11/4”
13 189 1.98 70 2.30 81 15 20 1250 870 1040 325 63 G11/4”

DAV-18+

7.5 109 2.95 104 3.56 126 18.5 25 1250 870 1040 400 63 G11/4”
8.5 123 2.94 104 3.54 125 18.5 25 1250 870 1040 400 63 G11/4”
10.5 152 2.90 103 2.33 82 18.5 25 1250 870 1040 400 63 G11/4”
13 189 1.98 70 2.34 83 18.5 25 1250 870 1040 400 63 G11/4”

DAV-22+ 

7.5 109 3.63 128 3.56 126 22 30 1250 870 1040 440 65 G11/4”
8.5 123 3.61 127 3.54 125 22 30 1250 870 1040 440 65 G11/4”
10.5 152 2.90 103 3.52 124 22 30 1250 870 1040 440 65 G11/4”
13 189 2.88 102 2.34 83 22 30 1250 870 1040 440 65 G11/4”

DAV-30+ 

7.5 109 5.15 182 4.33 153 30 40 1650 1050 1400 680 65 G11/4”
8.5 123 5.14 181 4.31 152 30 40 1650 1050 1400 680 65 G11/4”
10.5 152 5.11 180 3.57 126 30 40 1650 1050 1400 680 65 G11/4”
13 189 3.37 119 3.54 125 30 40 1650 1050 1400 680 65 G11/4”

DAV-37+ 

7.5 109 7.81 276 7.81 276 37 50 1650 1050 1400 900 65 G11/4”
8.5 123 7.81 276 7.81 276 37 50 1650 1050 1400 900 65 G11/4”
10.5 152 6.60 233 6.60 233 37 50 1650 1050 1400 900 65 G11/4”
13 189 6.16 217 6.16 217 37 50 1650 1050 1400 900 65 G11/4”

DAV-45+ 

7.5 109 9.13 322 9.13 322 45 60 1650 1050 1400 1250 68 G11/2”
8.5 123 9.13 322 9.13 322 45 60 1650 1050 1400 1250 68 G11/2”
10.5 152 7.81 276 7.81 276 45 60 1650 1050 1400 1250 68 G11/2”
13 189 7.81 276 7.81 276 45 60 1650 1050 1400 1250 68 G11/2”

DAV-55+ 

7.5 109 10.82 382 10.82 382 55 75 2200 1400 1600 1570 68 G 2”
8.5 123 10.82 382 10.82 382 55 75 2200 1400 1600 1570 68 G 2”

10.5 152 9.13 322 9.13 322 55 75 2200 1400 1600 1570 68 G 2”
13 189 9.13 322 9.13 322 55 75 2200 1400 1600 1570 68 G 2”

DAV-75+ 

7.5 109 15.54 549 15.54 549 75 100 2200 1400 1600 1640 68 G 2”
8.5 123 15.54 549 15.54 549 75 100 2200 1400 1600 1640 68 G 2”
10.5 152 12.15 429 12.15 429 75 100 2200 1400 1600 1640 68 G 2”
13 189 12.15 429 12.15 429 75 100 2200 1400 1600 1640 68 G 2”

DAV-90+ 

7.5 109 19.80 699 19.79 699 90 120 2950 1800 2300 2700 75 DN80
8.5 123 19.78 698 19.78 698 90 120 2950 1800 2300 2700 75 DN80
10.5 152 16.48 582 18.54 655 90 120 2950 1800 2300 2700 75 DN80
13 189 13.60 480 16.32 576 90 120 2950 1800 2300 2700 75 DN80

DAV-110+ 

7.5 109 22.66 800 22.87 807 110 150 2950 1800 2300 3650 78 DN80
8.5 123 22.56 796 22.56 796 110 150 2950 1800 2300 3650 78 DN80
10.5 152 18.85 666 19.78 698 110 150 2950 1800 2300 3650 78 DN80
13 189 18.54 655 16.32 576 110 150 2950 1800 2300 3650 78 DN80

DAV-132+ 

7.5 109 27.60 975 27.19 960 132 175 2950 1800 2300 4100 78 DN80
8.5 123 26.99 953 27.04 955 132 175 2950 1800 2300 4100 78 DN80
10.5 152 22.45 793 22.62 799 132 175 2950 1800 2300 4100 78 DN80
13 189 18.85 666 22.25 786 132 175 3700 2300 2450 4100 78 DN80

DAV-160+ 

7.5 109 32.53 1149 32.36 1143 160 215 3700 2300 2450 5250 78 DN80
8.5 123 32.49 1147 32.34 1142 160 215 3700 2300 2450 5250 78 DN80
10.5 152 27.58 974 27.19 960 160 215 3700 2300 2450 5250 78 DN80
13 189 22.40 791 22.22 784 160 215 3700 2300 2450 5250 78 DN80

DAV-185+ 

7.5 109 42.55 1502 40.27 1422 185 250 3700 2300 2450 5700 78 DN100
8.5 123 42.53 1502 40.18 1419 185 250 3700 2300 2450 5700 78 DN100
10.5 152 33.14 1170 33.10 1169 185 250 3700 2300 2450 5700 78 DN100
13 189 27.31 964 27.19 960 185 250 3700 2300 2450 5700 78 DN100

DAV-200+ 

7.5 109 44.61 1575 42.44 1498 200 275 3700 2300 2450 6700 81 DN100
8.5 123 44.59 1574 42.33 1495 200 275 3700 2300 2450 6700 81 DN100

10.5 152 33.14 1170 33.10 1169 200 275 3700 2300 2450 6700 81 DN100
13 189 27.31 964 27.19 960 200 275 3700 2300 2450 6700 81 DN100



Мощность 5.5 - 400 kW
Производительность 0.47 - 74.20 м³/мин, Давление 3 - 40 бар
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