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Уважаемые дамы и господа, 
настоящим подтверждаем, что указанные в таблице исходные продукты и смазочные 
материалы марки ADDINOL идентичны по своим качественным и мощностным 
характеристикам и являются взаимозаменяемыми. 
 

Исходный продукт Продукт ADDINOL 

Atlas Copco Roto-Inject Fluid Verdichteröl VDL 46 
Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid Verdichteröl VDL 46 S 
Atlas Copco  Roto-Foodgrade Fluid FG Universal 46 
Atlas Copco  Piston Fluid Verdichteröle VDL 46 S 
Atlas Copco  HiPER Fluid 100, 150 Verdichteröle VDL 100, 150 
Atlas Copco  Automan Fluid Verdichteröle VDL 100 
Atlas Copco  Roto-Z Verdichteröle VDL 68 
Atlas Copco  Roto-H Plus Verdichteröle VDL 32 S 
Atlas Copco  Roto-M Eco Gear 100 М 
Atlas Copco  Recip Oil Verdichteröle VDL 100 

 
Для сохранения качества и эксплуатационных характеристик смазочных материалов 
ADDINOL, рекомендуется избегать смешения с продуктами других производителей. 
 
В рамках гарантийного страхования качества поставляемых смазочных материалов (в 
размер до 10 000 000 Евро) ADDINOL готов возместить потребителю возможный ущерб 
в случае неисправностей или поломок, доказанной причиной которых явились 
свойства смазочных материалов, заявленные ADDINOL, но отсутствующие в 
действительности. 
 
Технический отдел ADDINOL Lube Oil OÜ 
Александр Георге 


